
CS3290 ручной  
беспроводной  
2D-cканер

1400 мА·ч, литий-ионный 
аккумулятор

IP52, ударопрочность 1,5 м

Разрешение сканирующего модуля  
1280 × 800 px

Розница Логистика Производство Инвентаризация

Интерфейсы: RS-232, USB 
Keyboard, USB virtual COM

Микропроцессор ARM, 
32 бит

Cчитывает все стандартные линейные штрих коды, включая семейство GS1 
DataBar; 


Обладает двумя видами топологии беспроводной сети: точечная  
или распределенная координация;


Не создаёт помех уже имеющимся беспроводным сетям Wi-Fi;


Рабочий диапазон до 200 м на открытом воздухе;


Литий-ионный аккумулятор выдерживает до 16 000 сканирований при полном 
заряде;


Сканер может хранить до 2000 кодов в пакетном режиме (за пределами 
диапазона действия базы).


Температура эксплуатации от -20 до +50°C.



Модификации CS3290HD-2D

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процессор Микропроцессор ARM, 32 бит

Размеры (В×Ш×Г) Сканер: 170 × 70 × 83 мм; 
Подставка: 213 × 97 × 75 мм

Вес Сканер: 222 г; Подставка: 189 г (без кабеля)
Кабель Прямой, 2 м
Материал корпуса PC + TPU (поликарбонат и термополиуретан)
Цвет Серый
Материал сканирующего окна Закалённое стекло
Интерфейсы RS-232, USB Keyboard, USB virtual COM
Индикаторы сканирования Сканер: Динамик, светодиод, вибрация; Подставка: светодиод
Беспроводная связь Радиоканал 430,5 - 432 МГц, 433,05 - 434,79 МГц с адаптивной перестройкой частоты
Радиус действия 100 метров (на открытом воздухе)
Встроенная память 3000 штрих-кодов в режиме накопления данных
Программирование С помощью управляющих штрихкодов
Обновление Онлайн, с помощью Flash Utility Software
Тип сканирующего модуля Имиджер (2D)
Разрешение сканирующего модуля 1280 × 800 px
Режимы работы Ручной

Подсветка Подсветка: 5000 K, белый светодиод
Прицел: 525 нм (макс. длина волны), зелёный прицел

Углы сканирования Наклон ± 70°, поворот ±75°, вращение 360°
Поле обзора Горизонтально 40°, вертикально 34°

Поддерживаемые символики

1D: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-13, EAN-8, ISBN (Bookland EAN), ISSN, Code 39, Code 39 full 
ASCII, Code 32, Trioptic Code 39, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Discret 2 of 5), Matrix 
2 of 5, Codabar (NW7), Code 128, UCC/EAN 128, ISBT 128, Code 93, Code 11 (USD-8), 
MSI/Plessey, UK/Plessey, China Post, China Finance, Telepen, GS1 DataBar (formerly RSS) 
variants
2D: PDF417, QR Code, MicroQR Code, DataMatrix, Han Xin Code, Aztec Code, MicroPDF417

Глубина сканирования 3 mil Code39 (3 симв.) 10 – 61 мм
4 mil Code128 (9 симв.) 5 – 88 мм
5 mil Code39 (3 симв.) 0 – 108 мм
10 mil Code39 (3 симв.) 0 – 167 мм
10 mil QR (20 симв.) 0 – 134 мм
20 mil QR (20 симв.) 0 – 215 мм

Максимальная плотность кода 1D (Code 39): 3 mil, 2D (QR): 5 mil
Минимальная контрастность кода 20%
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Напряжение питания 5 ±0,25 В пост. тока

Потребляемый ток Сканер: ожидание 35 мА, работа 350 мА
Подставка: работа 60 мА, зарядка 500 мА

Аккумулятор Литий-ионный, 1400 мА·ч
Время зарядки (>80%) 4 ч

Время работы / ожидания Время работы (1 скан в 5 с): 15 ч
Время ожидания: 48 ч

Температура эксплуатации От 0°C до +50°C

Температура хранения От -40°C до +60°C

Влажность От 5% до 95% без конденсации
Освещённость 0~100 000 люкс
Электромагнитная совместимость EN55022, EN55024
Электробезопасность EN60950-1
Фотобиологическая безопасность EN62471:2008

Защита от падений Многократные падения на бетон вместе с подставкой с высоты 1,5 м

Защита от пыли и влаги IP52
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